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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku
Nazev vyrobku : Koéracur® TR 400

1.2 Prislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Pouziti latky nebo smési . Lepidlo

Doporuéena omezeni pouziti : Pouze pro primyslové pouziti.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpe¢nostniho listu
Firma . H.B. Fuller, Isar-Rakoll, S.A.

Adresa . Estrada Nacional 13
PT-4486-851 Mindelo - Vila do Conde
+351 229 288 200
Email osoby odpovédné za :  EU-MSDS@hbfuller.com
bezpec€nostni list

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Telefonni &islo pro naléhavé  : +44 1235 239 670 (24 hours)
situace

Toxikologické informaéni stfedisko (TIS); tel. +420 224 919
293 nebo 224 915 402 provozni doba: NepfetrzZité (7x24)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace (NARIZENi (ES) ¢. 1272/2008)

Hoflaveé kapaliny, Kategorie 2 H225: Vysoce hoflava kapalina a pary.
Akutni toxicita, Kategorie 4 H332: Zdravi $kodlivy pfi vdechovani.
Drazdivost pro kizi, Kategorie 2 H315: Drazdi kdzi.

Podrazdéni oci, Kategorie 2 H319: ZpUsobuje vazné podrazdéni ogi.
Dechova senzibilizace, Kategorie 1 H334: Pii vdechovani mize vyvolat pfiznaky

alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
Senzibilizace kize, Kategorie 1 H317: Mlze vyvolat alergickou kozni reakci.

Karcinogenita, Kategorie 2 H351: Podezfeni na vyvolani rakoviny.
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Toxicita pro specifické cilové organy - H336: Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

jednorazova expozice, Kategorie 3,
Centralni nervovy systém

Toxicita pro specifické cilové organy - H335: Mize zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
jednorazova expozice, Kategorie 3,
Dychaci systém

Toxicita pro specifické cilové organy - H373: Mize zpUsobit poskozeni organl pfi
opakovana expozice, Kategorie 2 prodlouzené nebo opakované expozici.
2.2 Prvky oznaceni

Oznaéeni (NARIZENI (ES) é. 1272/2008)
Vystrazné symboly

nebezpelnosti
Signalnim slovem : Nebezpeci
Standardni véty o ;. H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.
nebezpelnosti H315 Drazdi kazi.
H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
H332 Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.
H334 P¥i vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo
astmatu nebo dychaci potize.
H335 Miuze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
H336 Miuze zpUsobit ospalost nebo zavraté.
H351 Podezieni na vyvolani rakoviny.
H373 Muze zpUsobit poskozeni organl pfi prodlouzené nebo
opakované expozici.
Pokyny pro bezpe&né . Prevence:
zachazeni P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami,

otevienym ohné€m a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
P260 Nevdechujte mlhu nebo pary.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ ochranny odév/
ochranné bryle/ obli¢ejovy Stit/ chranice sluchu.

Opatieni:

P304 + P340 + P312 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na
Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadriujici dychani.
Necitite-li se dobie, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/ Iékare.

P308 + P313 PRI expozici nebo podezieni na ni: Vyhledejte
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Nebezpecéné slozky které musi byt uvedeny na stitku:

ethylacetat

Iékafskou pomoc/ odetieni.
P370 + P378 V pfipadé pozaru: K uhaseni pouzijte pisek,
suchou chemikalii nebo pé&nu odolnou alkoholu.

Difenylmethandiisokyanat (polymer)

Dodatec¢né oznaceni

,Ode dne 24. srpna 2023 se pro primyslové nebo profesionalni pouziti

vyZaduje odpovidajici odborna pfiprava.”

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT),
nebo za vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci 0,1 % ¢&i vy$si.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Slozky

Chemicky nazev C.CAS Klasifikace Koncentrace
C.ES (% wiw)
C. indexu
Registraéni Cislo

ethylacetat 141-78-6 Flam. Liq. 2; H225 >=70-<90
205-500-4 Eye Irrit. 2; H319
607-022-00-5 STOT SE 3; H336
01-2119475103-46- (Centralni nervovy
0000 systém)

EUH066

Difenylmethandiisokyanat 9016-87-9 Acute Tox. 4; H332 >=30-<50

(polymer) 618-498-9 Skin Irrit. 2; H315
615-005-00-9 Eye Irrit. 2; H319

01-2119457024-46-
0000

Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317
STOT SE 3; H335
(Dychaci systém)
STOT RE 2; H373
Carc. 2; H351

specificky limit
koncentrace

Eye Irrit. 2; H319
>=5%

STOT SE 3; H335
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>=5%
Skin Irrit. 2; H315
>=5%
Resp. Sens. 1; H334
>=0,1%

Odhad akutni toxicity

Akutni inhalaéni
toxicitu (prach/mlha):
1,5 mg/l

Vysvétleni zkratek viz oddil 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny

Pti vdechnuti

Pri styku s kazi

PFi styku s o€ima

PH poziti

PFi znecgisténi produktem ihned svléknéte odév.

Dopravte postizeného na &erstvy vzduch.

I minimalni koncentrace isokyanatu mohou u
senzibilizovanych osob vést k reakci.

Mezi pfiznaky, které se mohou vyskytnout, patfi:
podrazdéni o¢i, nosu, krku a plic, pfipadné spolu se suchym
hrdlem, pocitem tisné na hrudi a dychacimi potiZzemi.
Pfiznaky otravy se mohou objevit i po nékolika hodin&ch;
proto lékarsky dohled nejméné 48 hodin po nehodé.
Osetfujicimu Iékafi pfedlozte tento bezpecénostni list.

Dopravte postizeného na &erstvy vzduch. Pokud
pfiznaky/symptomy pretrvavaji, zajistéte lékarské oSetreni.
V pfipadé bezvédomi uvedte pacienta do stabilni bo¢ni
polohy pro transport.

Postizenou kGzi osetiete vatou nebo buni¢inou.
Oplachujte velkym mnozstvim vody.

Pouzijte jemné mydlo, je-li k dispozici.

Pfi pfetrvavajicim podrazdéni pokozky je nutno uvédomit
lékare.

Vyplachujte o€i nejméné 15 minut. Pokud se vyvine nebo
pretrvava podrazdéni, zajistéte lékarské oSetfeni.

Pfi nahodném poziti ihned zajistéte Iékai'skou pomoc.
NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
PFi pfetrvavajicich potizich pfivolejte l1ékare.
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v

Neni znamo.
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni

OSetfeni : V pfipadé existujici senzibilizace na isokyanaty je tfeba
s lékafem projednat kontakt s jinymi senzibilizujicimi latkami
nebo latkami, které drazdi dychaci cesty, pfi praci. Lé¢ba
expozice by méla byt provadéna na zakladé sledovani
pFiznakl a klinického stavu pacienta. Je tfeba pro pacienta
zajistit dostate€nou ventilaci a pfivod kysliku. Isokyanaty
mohou zpUsobit senzibilizaci dychacich cest nebo pfiznaky
podobné astmatu (bronchospasmy). Mohou se objevit
pfiznaky opozdé&ného dychani, véetné plicniho edému. Osoby,
které po znaéné expozici vykazovaly zndmky dusnosti, by
meély zUstat pod dohledem po dobu 24—48 hodin.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva : Opatfeni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
vodni sprcha
Alkoholu odolna péna
Suchy prasek
Oxid uhligity (CO2)
Nevhodna hasiva . Voda plnym proudem vody

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Specificka nebezpeci pfi :  Muze uvoliiovat toxické, drazdivé nebo Ziravé plyny.
haseni pozaru V pfipadé pozaru mohou vznikat CO, NOx, izokyanaty a stopy
HCN.

5.3 Pokyny pro hasi¢e

Zvlastni ochranné prostfedky : Kromé standardniho hasiciho zafizeni pouzivejte schvaleny
pro hasice pretlakovy dychaci pfistroj s uzavienym okruhem.
Dalsi informace . Zbytky po pozaru a kontaminovana voda pouzita k haseni

musi byt zlikvidovany podle mistnich predpisu.
Kontaminovanou vodu pouzitou k haseni shromazdujte
oddélené. Voda nesmi byt vpusténa do kanalizace.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Opatfeni na ochranu osob :  Odstrante vSechny zapalné zdroje.
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PouZivejte vhodné ochranné prostifedky.
Pouzivejte ochranu dychani pfed ucinky
vypard/prachu/aerosolu.

Osoby odvedte do bezpeci.

Zajistéte pfimérené vétrani.

6.2 Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Opatfeni na ochranu
Zivotniho prostredi

Produkt by nemél byt vpoustén do kanalizace, vodnich toku
nebo do pldy.

Po ztuhnuti Ize po konzultaci s provozovatelem zafizeni na

likvidaci odpadu ulozit do domovniho odpadu

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do
kanalizace, informujte pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro €isténi

Cistici metody

6.4 Odkaz na jiné oddily

Nechejte vsaknout do inertniho absorpéniho materialu (napf.
pisek, silikagel, kyselé pojivo, univerzalni pojivo, piliny).
Mély by byt pouzity nejiskfici nastroje.

Zajistéte pfimé&fené vétrani.

Odeslat k vyuziti nebo likvidaci ve vhodnych nadobach.
Znecistény material zlikvidujte jako odpad podle oddil 13.

Nahlédnéte do odstavcl 7 a 8 obsahujicich ochranna opateni., Pokyny k likvidaci viz bod 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpecné zachazeni

Pokyny pro bezpeéné
zachazeni

Pokyny k ochrané proti
pozaru a vybuchu

Zajistéte dobré vétrani. Toho lze dosahnout pouzitim mistniho
odsavani nebo obecného vyfukového systému. Pokud tato
opatfeni nestadi k udrzeni koncentrace par pod limitem na
pracovisti, pouzivejte vhodny dychaci pfistroj.

VSimnéte si prahu emisi.

Zabrarite vzniku aerosolu.

Pouzivejte vybaveni odolné proti rozpoustédiam.
Zajistéte, aby na zpracovatelskych strojich byly k dispozici
vhodné extraktory.

Zachazet opatrné. Vyvarujte se vdechovani a kontaktu s
pokozZkou.

Na pracovisti méjte k dispozici lahvi€ku na vyplach o€i.
Zabrante uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

Drzte se dal od déti.

Vyrobek a prazdné nadoby neponechavejte v blizkosti zdrojli
tepla a ohné. Nekufte. Zabezpecte proti vzniku
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elektrostatickych nabojl. Mlze tvofit na vzduchu vybu$né
smési. Pfi zpracovani se uvolfiuji vysoce tékavé, hoflavé
sloZky. PFi pozaru a/nebo vybuchu nevdechujte plynné
zplodiny. Mé&jte pfipravené dychaci pfistroje. V pfipadé poZaru
v blizkosti méjte pfipravené hasici zafizeni.

7.2 Podminky pro bezpe¢né skladovani latek a smési v€etné neslucitelnych latek a smési
PoZadavky na skladovaci

prostory a kontejnery

Dalsi informace o

skladovacich podminkach

Pokyny pro skladovani

Vzdus$na vlhkost

Udrzujte v temnu, chladu a suchu. Skladujte na chladném
misté.

Skladujte na chladném misté. Teplo zvysi tlak a miize vést k
explozi nadoby. Nadoby musi byt dobfe uzavreny a
skladovany na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Zabrante jakémukoli prosakovani do zemé.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoja a krmiv.

Nadoby ponechavejte suché a dobfe uzavrené, aby nedoslo
ke znecisténi a absorpci vlhkosti.

7.3 Specifické konecné / specificka kone¢na pouziti
Specifické (specificka)

pouziti

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
spinéna.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry

Mezni expozi€éni hodnoty pro pracovisté

Slozky C.CAS Typ hodnoty Kontrolni parametry Zaklad
(Forma expozice)
ethylacetat 141-78-6 PEL 700 mg/m3 CZ OEL
Dal$i informace: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kizi
STEL 400 ppm 2017/164/EU
1.468 mg/m3
DalSi informace: Orientaéni
TWA 200 ppm 2017/164/EU
734 mg/m3
DalSi informace: Orientaéni
| NPK-P | 900 mg/m3 | CZ OEL

Dal$i informace: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty), respektive kiiZi

Odvozena hladina bez u¢inku (DNEL) podle Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006:

Nazev latky Oblast pouziti | Cesty expozice | Mozné ovlivnéni Hodnota
zdravi
ethylacetat Pracovnici Vdechnuti Akutni - systémoveé 1468 mg/m3
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ucdinky
Pracovnici Vdechnuti Akutni - lokalni 1468 mg/m3
ucinky
Pracovnici Vdechnuti Dlouhodobé - 734 mg/m3
systémové ucinky

Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym uc¢inkiim (PNEC) podle Nafizeni
(ES) €. 1907/2006:

Nazev latky Zivotni prostredi Hodnota

ethylacetat Sladka voda 0,26 mg/l
PreruSované pouzivani/uvolfiovan 1,65 mg/l
Mofska voda 0,026 mg/l
Sladkovodni sediment 1,25 mg/kg
Mofsky sediment 0,125 mg/kg
Plda 0,24 mg/kg
Cistirna odapdnich vod 650 mg/l

8.2 Omezovani expozice

Technicka opatieni
Davejte pozor na narodni a mistni pozadavky.

Osobni ochranné prostiedky
Ochrana o¢i :  Dobfre tésnici ochranné bryle

Ochrana rukou

Poznamky :  Pfimému kontaktu s vyrobkem na bazi isokyanatu je nutno
zabranit organizaénimi opatfenimi.
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti
produktu/latce/pfipravku.
Presnou dobu priniku Ize zjistit u vyrobce ochrannych
rukavic. Tato doba by méla byt dodrZovana.
Rukavice je tfeba po dobé praniku zlikvidovat a vyménit za
nove.
Pred praci v rukavicich naneste ochranny prostredek na kdzi,
aby nedoslo k otoklim kiiZe, a po praci pouzijte pfipravek na
Cidténi a péci o pokozku.

Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice vyrobené z
nasledujicich materialu:

Pokud je nutné del8i vystaveni chemickému pfipravku,
doporucuje se pevna navlekova rukavice proti
mechanickému namahani v kombinaci s podrukavici Barrier
02-100 od Ansell nebo jinych dodavatelll (doba priniku: 480
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min).

Ochrana klze a téla

Ochrana dychacich cest

Filtr typu

Ochranna opatfeni

Pro trvaly kontakt po dobu maximalné& 15 minut jsou vhodné
rukavice vyrobené z nasledujicich materiald:

Butylkauc¢uk (minimalni tloustka: 0,7 mm; doba praniku: 15
min)

Jako ochrana pred postfikanim jsou vhodné rukavice
vyrobené z nasledujicich materiall:

Nitrilova (minimalni tloustka 0,12 mm), Jednorazové rukavice
s dlouhymi manzetami

Po kontaktu s chemickym pfipravkem jednorazovou nitrilovou
rukavici ihned sundejte a nasadte si novou jednorazovou
nitrilovou rukavici.

Ochranny odév

Pri provadéni ¢innosti, pfi kterych mize dojit k neimysinému
styku kliZze s vyrobkem na bazi isokyanatu (napf. pfi
udrzbarskych pracich nebo pfi otevirani sudu), pouzivejte
ochranny pracovni odév s dlouhymi rukavy a rukavice.

Pokud neni zajist€no dostateéné mistni odvétravani nebo
pokud neni posouzenim expozice ovéfeno, Zze expozice
nepfekracuje pfedepsané limitni hodnoty, pouZivejte
prostfedky ochrany dychacich organ(.

V pfipadé kratkodobé expozice nebo nizkého znec€isténi
(pfekro€eni TLV) pouzijte dychaci filtracni pfistroj. V pfipadé
intenzivni nebo del$i expozice pouzijte dychaci pfistroj
nezvisly na cirkulujicim vzduchu.

Pro kratkodobé pouziti se doporuéuje kombinace filtru
s aktivnim uhlim a filtru pevnych &astic.

Okamzité odstrarite vSechny znecisténé a impregnované
odévy.

Pred pracovni prestavkou a ihned po skonéeni manipulace s
vyrobkem si umyjte ruce.

Zabrante kontaktu s o¢ima a pokozkou.

Ochranny odév skladujte oddélené.

Uchovavejte mimo dosah potravin, napojli a krmiv.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

9/20



—_——
— H.B. Fuller

BEZPECNOSTNI LIST
podle nafizeni (ES) ¢. 1907/2006

Prahova hodnota zapachu
Bod tani / bod tuhnuti
Bod varu/rozmezi bodu varu
Bod vzplanuti
Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
pH
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé
Rozdé&lovaci koeficient: n-
oktanol/voda
Tlak pary
Hustota

Relativni hustota par

9.2 Dalsi informace

Vybusniny

Rychlost odparovani

Koracur® TR 400
Verze Datum revize: Cislo BL Datum posledniho vydani: -
1.0 25.08.2022 ('bezpec“:nostniho Datum prvniho vydani: 25.08.2022
100000017537
Fyzicky stav kapalny
Barva hnédy
Zapach po rozpoustédle

nestanoveno
nestanoveno
76 °C

-4 °C
nestanoveno
Nevztahuje se

nestanoveno

Caste€né rozpustna latka, reaguje s vodou

udaje nejsou k dispozici

97 hPa (20 °C)
0,99 g/cm3

nestanoveno

Produkt neni vybusdny. Je v8ak mozné vytvareni vybusnych
smeési par se vzduchem.

nestanoveno

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

10.2 Chemicka stabilita
Pfi spravném pouZiti nedochazi k rozkladu.
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10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Nebezpeéné reakce : Vyviji snadno hoflavé pary/dymy.
Reaguje s alkoholy, aminy, vodnymi kyselinami a zasadami.
Smeés reaguje s vodou za vzniku CO2.
Vyvin CO2 v uzavienych obalech vede k pretlaku a nebezpedi
jejich roztrzeni.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Podminky, kterym je tfeba . Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
zabranit splnéna.

10.5 Nesluéitelné materialy

Materialy, kterych je ttebase : Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci
vyvarovat splnéna.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
PFi pozaru mohou vznikat nebezpeéné rozkladné produkty jako:
Oxidy dusiku (NOx)
Isokyanaty
DalSi informace: U tlakovych nadob opatrné oteviete a uvolnéte tlak.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008

Akutni toxicita

Vyrobek:

Akutni oralni toxicitu : Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria klasifikace
splnéna.

Akutni inhala&ni toxicitu . Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria klasifikace
spinéna.
Odhad akutni toxicity: 5 mg/l
Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Metoda: Vypo€etni metoda

Akutni dermalni toxicitu : Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria klasifikace
spinéna.

Difenylmethandiisokyanat (polymer):

Akutni inhalagni toxicitu :  LC50 (Potkan): 0,49 mg/l

Doba expozice: 4 h
ZkuSebni atmosféra: prach/mlha

Odhad akutni toxicity: 1,5 mg/l
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ZkuSebni atmosféra: prach/mlha
Metoda: Vypoc€etni metoda

11.2 Informace o dalsi nebezpeénosti

Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje slozky, o nichz se mé za to, Zze maji
vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni ¢innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Udaje nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Udaje nejsou k dispozici

12.3 Bioakumula¢ni potencial
Udaje nejsou k dispozici

12.4 Mobilita v padé

Vyrobek:
Mobilita

Medium: Plda

Poznamky: Zabrarite vniknuti produktu do spodni vody,
vodnich tokl nebo kanalizace., Vysoce toxicky pro vodni
organismy, Toxické u€inky na ryby a plankton, Ohrozeni pitné
vody v pfipadé uniku i extrémné malého mnozstvi do pudy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje slozky povazované bud za
perzistentni, bioakumulativni a toxické (PBT), nebo za vysoce
perzistentni a vysoce bioakumulativni (vPvB) v koncentraci
0,1 % &i vyssi.

12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému

Vyrobek:
Hodnoceni

Latka/smés neobsahuje sloZky, o nichZ se ma za to, Ze maji
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12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Udaje nejsou k dispozici

vlastnosti vyvolavajici naruSeni endokrinni €innosti podle
REACH ¢&lanek 57(f) nebo nafizeni Komise (EU) s
delegovanou pravomoci 2017/2100 nebo nafizeni Komise
(EU) 2018/605 pfi hladinach 0,1 % nebo vyssich.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek

Nezneskodriujte spoleéné s domacim odpadem.
Neodstrariujte zbytky vhozenim do kanalizace.

Predejte firmé na likvidaci nebezpeé&ného odpadu.

Je-li to mozné, je tfeba zabranit tvorb& odpadu nebo jej
minimalizovat.

Spalujte za kontrolovanych podminek v souladu se vSemi
mistnimi a narodnimi zakony a predpisy.

Likvidace musi byt provedena podle urednich predpisu.

Tato EU kédova €isla odpadu jsou doporu€enim pro odpady,
které vznikaji pfi pouzivani lepidel a tésnicich materiall. Jsou-
liv

bodé 3 tohoto bezpe€nostniho listu uvedena organicka
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky, je

nutno odpad z nich vznikly zafadit jako nebezpeény (*).

Odpady, které vznikaji pfi pouzivani:

08 04 09* odpady z lepidel a tésnici hmoty, které obsahu;ji
organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné

latky

08 04 10 odpady z lepidel a tésnici hmoty s vyjimkou téch,
které spadaji pod 08 04 09

Odpady, které vznikaji pfi ¢isténi:

08 04 11* kaly s obsahem lepidla a tésnici hmoty, které
obsahuji organicka rozpoustédla nebo jiné

nebezpedné latky

08 04 12 kaly s obsahem lepidla a tésnici hmoty, s vyjimkou
téch, které spadaji pod 08 04 11

Znecisténé odpady z obalu:
15 01 10* obaly, které obsahuiji zbytky nebezpenych latek
nebo jsou nebezpeénymi latkami znecistény.

Cisté odpady z obalu:
15 01 01 obaly z papiru a karténu
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15 01 02 obaly z plastu
15 01 04 obaly z kovu
Znetisténé obaly . Likvidace musi byt provedena podle urednich predpist.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN ¢islo nebo ID cislo

ADN : UN 1173
ADR : UN 1173
RID : UN1173
IMDG : UN1173
IATA : UN1173

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu

ADN :  ETHYLACETAT

ADR :  ETHYLACETAT

RID :  ETHYLACETAT

IMDG :  ETHYL ACETATE

IATA :  Ethyl acetate
14.3 Tridal tfidy nebezpeénosti pro prepravu

ADN : 3

ADR ;3

RID : 3

IMDG 3

IATA 3

14.4 Obalova skupina

ADN

Obalova skupina |
Klasifikaéni kéd o
Identifika¢ni €islo : 33
nebezpecnosti

Stitky : 3
ADR

Obalova skupina |
Klasifikaéni kéd o
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Identifikagni &islo 33
nebezpelnosti
Stitky 3
Kéd omezeni prdjezdu (D/E)
tunelem
RID
Obalova skupina 1
Klasifika¢ni kod N
Identifikagni &islo : 33
nebezpecnosti
Stitky 3
IMDG
Obalova skupina S
Stitky 3
EmS Kdéd : F-E,S-D
IATA (Naklad)
Pokyny pro baleni (ndkladni : 364
letadlo)
Pokyny pro baleni (LQ) D Y341
Obalova skupina |
Stitky . Flammable Liquids
IATA_P (Cestuijici)
Pokyny pro baleni (letadlo : 353
pro osobni dopravu)
Pokyny pro baleni (LQ) Y341
Obalova skupina o
Stitky . Flammable Liquids
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi
ADN
Ohrozujici zivotni prostredi : ne
ADR
Ohrozujici zivotni prostfedi I ne
RID
Ohrozujici zivotni prostredi : ne
IMDG
Latka znecistujici more : ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Klasifikace pro prepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informacni Ucely a
stanoveny vyhradné na podle vlastnosti nebaleného materialu jak jsou popsany v bezpe&nostnim
listu. Klasifikace se muze lisit podle druhu pfepravy, velikosti baleni a predpis v konkrétni zemi
nebo regionu.

14.7 Namorni hromadna preprava podle nastroju IMO
Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodavaném stavu.
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpec€nosti, zdravi a zivotniho prostiedi/ specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

REACH - Omezeni vyroby, uvadéni na trh a pouzivani : Je tfeba zvazit omezujici podminky
nékterych nebezpecénych latek, smési a predmétu pro nasledujici polozZky:
(P¥iloha XVII) Cislo na seznamu 3

Difenylmethandiisokyanat (polymer)
(Cislo na seznamu 74)
octova kyselina

REACH - Seznam latek vzbuzujicich mimoradné obavy : Nevztahuje se
podléhajicich povoleni (Elanek 59).

Rady (ES) €. 1005/2009 o latkach, které poskozuji : Nevztahuje se
ozonovou vrstvu

Nafizeni (EU) 2019/1021 o perzistentnich organickych : Nevztahuje se
znecistujicich latkach (pfepracované znéni)

RoHS: 2011/65/EU, Omezeni nebezpecnych latek . Nevztahuje se
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. : Nevztahuje se
649/2012 o vyvozu a dovozu nebezpeénych chemickych

latek

REACH - Seznam latek podléhajicich povoleni (Pfiloha : Nevztahuje se
XIV)

Seveso lll: Smérnice Evropského parlamentua P5c  HORLAVE KAPALINY
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpedi

zavaznych havarii s pfitomnosti nebezpeénych

latek.

Té&kavé organické slou€eniny : Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne
24. listopadu 2010 o pramyslovych emisich (integrované
prevenci a omezovani znecisténi)

Obsah organické t&kavé slouceniny (VOC): 70,00 %, 693,0 g/l

Jiné predpisy:

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek (REACH)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni
latek a smési (CLP)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 286/2011, kterym se pro ucely pfizplsobeni
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technickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 o
klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP)

Zakon €. 350/2011 Sb. , o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni
Zakon €. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, v platném znéni

Nafizeni viady CR &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnanct
pfi praci, v platném znéni

Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech

Dodrzujte smérnici 94/33/ES o ochrané mladistvych pracovnikll nebo pfipadnou vnitrostatni
legislativu, pokud je pfisné;si.

Dodrzujte smérnici 92/85/ES o zlepSeni bezpet€nosti a ochrany zdravi pfi praci zaméstnankyn
téhotnych ¢&i po porodu nebo pfipadnou vnitrostatni legislativu, pokud je pfisné;si.

Slozky tohoto produktu jsou uvedeny v téchto katalozich:

TCSI : Na seznamu nebo podle seznamu

TSCA : V8echny latky jsou vedeny jako aktivni na seznamu TSCA
AllIC : Na seznamu nebo podle seznamu

DSL : V8echny slozky tohoto produktu jsou na kanadském seznamu

nebezpecnych latek DSL

ENCS . Na seznamu nebo podle seznamu
ISHL . Na seznamu nebo podle seznamu
KECI : Na seznamu nebo podle seznamu
PICCS : Na seznamu nebo podle seznamu
IECSC . Na seznamu nebo podle seznamu
REACH : Na seznamu nebo podle seznamu
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TECI Na seznamu nebo podle seznamu

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadné posouzeni chemické bezpeé&nosti u této smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Piny text H-prohlaseni

H225
H315
H317
H319
H332
H334

H335
H336
H351
H373

EUHO66

Plny text jinych zkratek

Acute Tox.
Carc.

Eye Irrit.
Flam. Liq.
Resp. Sens.
Skin Irrit.
Skin Sens.
STOT RE
STOT SE
2017/164/EU

CZ OEL
2017/164/EU / STEL
2017/164/EU / TWA
CZ OEL/PEL

CZ OEL / NPK-P

Vysoce hoflava kapalina a pary.

Drazdi khzi.

Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Zdravi 8kodlivy pfi vdechovani.

Pri vdechovani mlze vyvolat pfiznaky alergie nebo astmatu
nebo dychaci potize.

Muze zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

MUze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Podezieni na vyvolani rakoviny.

Muize zpUsobit poskozeni organt pii prodlouzené nebo
opakované expozici.

Opakovana expozice muize zpUsobit vysuseni nebo
popraskani kiize.

Akutni toxicita

Karcinogenita

Podrazdéni oci

Hoflavé kapaliny

Dechova senzibilizace

Drazdivost pro kizi

Senzibilizace klze

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Europa. Smérnice Komise 2017/164/EU kterou se stanovi
Etvrty seznam smérnych limitnich hodnot expozice na
pracovisti

Kterym pfi praci - Pfiloha €. 2: Pfipustné expozi¢ni limity
Limitni kratkodobé expozici

Limitni hodnota - osmi hodin

Pfipustné expozi¢ni limity

Nejvy33i pfipustné koncentrace

ADN - Evropska dohoda o mezinarodni fi¢ni pfepravé nebezpeénych véci; ADR - Dohoda o
mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpeénych véci; AIIC - Australsky seznam priimyslovych
chemickych latek; ASTM - Americka spole¢nost pro testovani materialt; bw - Télesna hmotnost;
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CLP - Nafizeni o klasifikaci v ozna€ovani baleni; Nafizeni (ES) €. 1272/2008; CMR - Karcinogen,
mutagen &i reprodukéné toxickd latka; DIN - Norma z némeckého institutu pro normalizaci; DSL -
Narodni seznam latek (Kanada); ECHA - Evropska agentura pro chemické latky; EC-Number -
Cislo Evropského spolegenstvi; ECx - Koncentrace pfi odpovédi x %; ELx - Intenzita zatiZzeni pi
odpovédi x %; EmS - Havarijni plan; ENCS - Seznam stavajicich a novych chemickych latek
(Japonsko); ErCx - Koncentrace pfi odpovédi ve formé rdstu x %; GHS - Globalné
harmonizovany systém; GLP - Spravna laboratorni praxe; IARC - Mezinarodni agentura pro
vyzkum rakoviny; IATA - Mezinarodni asociace leteckych dopravcli; IBC - Mezinarodni predpis
pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpeéné chemikalie; IC50 - Polovina
maximalni inhibiéni koncentrace; ICAO - Mezinarodni organizace civilniho letectvi; IECSC -
Seznam stavajicich chemickych latek v Cing IMDG - Mezinarodni namofni doprava
nebezpe€ného zbozi; IMO - Mezinarodni organizace pro namorni pfepravu; ISHL - Zakon o
bezpecnosti a ochrané zdravi v primyslu (Japonsko); ISO - Mezinarodni organizace pro
normalizaci; KECI - Seznam existujicich chemickych latek — Korea; LC50 - Smrtelna koncentrace
pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelna davka pro 50 % populace v testu (median smrtelné
davky); MARPOL - Mezinarodni Umluva o zabranéni znegistovani z lodi; n.o.s. - Jinak
nespecifikovano; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého uéinku; NO(A)EL -
Davka bez pozorovaného nepfiznivého ucinku; NOELR - Intenzita zatizeni bez pozorovaného
nepfiznivého uginku; NZloC - Novozélandsky seznam chemickych latek; OECD - Organizace pro
hospodaiskou spolupraci a rozvoj; OPPTS - Ufad pro chemickou bezpe&nost a prevenci
znedisténi; PBT - Perzistentni, bioakumulativni a toxicka latka; PICCS - Filipinsky seznam
chemikalii a chemickych latek; (Q)SAR - (Kvantitativni) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH
- Nafizeni Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnoceni, povolovani a omezeni
chemickych latek (ES) €. 1907/2006; RID - Predpisy o mezinarodni Zelezniéni prepravé
nebezpeéného zbozi; SADT - Teplota samourychlujiciho se rozkladu; SDS - Bezpeénostni list;
SVHC - latka vzbuzujici mimorfadné obavy; TCSI - Tchajwansky seznam chemickych latek; TECI
- Seznam existujicich chemickych latek - Thajsko; TRGS - Technicka pravidla pro nebezpeéné
latky; TSCA - Zakon o kontrole toxickych latek (Spojené staty); UN - Organizace spojenych
narod(l; vPvB - Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Dalsi informace

Dalsi informace :  Tento bezpeé€nostni list obsahuje pouze informace vztahujici
se k bezpe€nosti a nenahrazuje informaci o vyrobku ani jeho
specifikaci.

Styéné misto . Prepared by: Global Regulatory Department
EU-MSDS@hbfuller.com

Klasifikace smési: Proces klasifikace:

Flam. Lig. 2 H225 Na zakladé technickych udaji o

vyrobku nebo jeho hodnoceni

Acute Tox. 4 H332 Vypoc&etni metoda

Skin Irrit. 2 H315 Vypoc€etni metoda

Eye Irrit. 2 H319 Vypocetni metoda

Resp. Sens. 1 H334 Vypocetni metoda

Skin Sens. 1 H317 Vypoc&etni metoda
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Carc. 2 H351 Vypocetni metoda
STOT SE 3 H336 Vypoc&etni metoda
STOT SE 3 H335 Vypoc&etni metoda
STOT RE 2 H373 Vypoc&etni metoda

Udaje v tomto bezpeé&nostnim listu odpovidaji nagim nejlep$im znalostem, informacim a
presvédéeni v dobé jeho vydani.Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpe&nou
manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani, zpracovani, pfepravu, likvidaci a uvolnéni a
nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji pouze na
jmenovany specificky materidl a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli
jinymi materialy nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.

CzZ/CS
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