PROTAPE® PUR 301 AS

Pfihlaska
flexibilni hadice na vzduch, prach, abrazivni
sypké materidly a vlakna

L]

systém, extrakce olejové mlhy
¢ odsavaci rameno
chemicky primysl: chemické vypary, zpétné
hadice pro vypary, barevna mlha
prostor s nebezpecim vybuchu
zivogisna vyroba: ventilace staji, stodol
autobusy, karavany/pfivésy, mobilni domy,
¢luny, lodé, jachty: ventilace, topeni
ventilace Gistych provoz(, stroje na vyrobu
polovodict
méchy, kompenzatory

L]

Vlastnosti
super lehka
velmi ohebna + stladitelna 3:1

odsavaci jednotka, odpraseni systému, filtracni

.\
]
odolna viéi abrazi
odolnost vici mikrobdm .
dobra odolnost vici olejim, benzinu a o

chemikaliim

velmi dobra flexibilita pfi nizkych teplotach
samozhaseci dle: UL94-HB

samozhaseci dle: DIN 4102-B1
permanentné antistaticka sténa v souladu s
ISO 8031 - elekiricky a povrchovy odpor <10°
Q (v souladu s NFPA 652 10%-10°Q)

v souladu s ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC) a
némeckou TRGS 727: odsavani hoflavého
prachu (zéna 22, uvnitf), pro pfepravu
nehoflavych kapalin, pro pouzitivzénach 1 a2 e
(plyny)

v souladu s bezpe¢nostnimy predpisy némecké e
drevarské obchodni asociace

dle DIN 26057 Typ 1

odpovida smérnici RoHS

REACH according to --> Technologie /
Technické informace / REACH

Antistaticka polyuretanova hadice, super-
. lehké&, odolna mikroblm + samozhasiva

Teplotni rozsah
-40°Caz90°C
kratkodobé az 125°C

Konstrukce

patentovanad PROTAPE® hadice

pruzinovy ocelovy drét integrovany ve sténé
hadice

sténa: permanentné antistaticky prémiovy ester-
polyuretan (Pre-PUR®)

Sirka stény 0,4 mm cca.

Varianty k dodani

dalsi priméry a délky jsou k dispozici na
vyzéadani

transparentni (standart)

specialni barva: ¢astecné barevna, zcela
barevna

zakaznické znaceni produktu

ID 1"/ 25mm - 12"/ 305mm stlacené baleni v
plastikovém obalu (nizké pfepravni néklady,
minimalni skladovaci velikost), ID315 - 500mm
nestlacené baleni

1,5/38 46.00 0,630 (1,86)
-/40 48.00 0,600 (1,77)
2/50-51 58.00 0,480 (1,42)
2,36/ 60 68.00 0,405 (1,19)
2,5/63-65 73.00 0,370 (1,09)
-/70 78.00 0,345 (1,02)
3/75-76 83.00 0,325 (0,95)
-/80 88.00 0,305 (0,89)
4/100-102 108.00 0,245 (0,71)
4,72/120 128.00 0,205 (0,59)
5/125-127 133.00 0,195 (0,57)
5,5/140 148.00 0,175 (0,51)
6/150-152 158.00 0,160 (0,48)
6,3/160 168.00 0,150 (0,45)

0,245 (0,73) 27.00 0.22
0,235 (0,66) 28.00 0.23
0,170 (0,85) 33.00 0.28
0,145 (0,59) 38.00 0.34
0,130 (0,51) 40.00 0.36
0,125 (0,44) 43.00 0.38
0,115 (0,39) 45.00 0.41
0,110 (0,34) 48.00 0.44
0,055 (0,30) 58.00 0.51
0,045 (0,21) 68.00 0.61
0,045 (0,19) 71.00 0.63
0,040 (0,15) 78.00 0.71
0,035 (0,13) 83.00 0.76
0,035 (0,12) 88.00 0.81

150 - 301-0038-2030
150 = 301-0040-2030
150 - 301-0050-2030
150 - 301-0060-2030
150 - 301-0065-2030
150 = 301-0070-2030
100 - 301-0075-2030
100 - 301-0080-2030
100 - 301-0100-2030
100 = 301-0120-2030
100 - 301-0125-2030
80 = 301-0140-2030
80 - 301-0150-2030
80 = 301-0160-2030

Pfi pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Blizsi informace o vy$§im zatiZeni jsou dostupné na vyzadani. Polomér ohybu je méfen podle vnitfniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
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PROTAPE® PUR 301 AS W22 4 Q&

Shipping

Vnitini pramér Vnéjsi Tlak dle Podtlak Polomér Hmotnost Minimalni Rozméry Cislo
pramér DIN 26057 DIN 26057 ohybu castka skladem objednavky
(pFi 50% (axially fixed)
prodlouzeni)
(in / mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m) (m)
7/178-180 188.00 0,135 (0,40) 0,030 (0,09) 98.00 0.90 80 - 301-0180-2030
8/200-203 208.00 0,120 (0,36) 0,025 (0,11) 108.00 1.03 60 - 301-0200-2030
-/225 234.00 0,110 (0,32) 0,020 (0,08) 122.00 1.16 60 - 301-0225-2030
- /250 259.00 0,100 (0,29) 0,020 (0,06) 136.00 1.28 50 - 301-0250-2030
-/300 309.00 0,080 (0,24) 0,015 (0,04) 159.00 1.70 40 - 301-0300-2030

Neutralni potisk : <ID> antistatic + microbe resistant <neutral batch no.> / no cutting

1,5/38 46.00 0,630 (1,86) 0,245 (0,73) 27.00 0.22 - 10 301-0038-0007
-/40 48.00 0,600 (1,77) 0,235 (0,66) 28.00 0.23 - 10 301-0040-0007
2/50-51 58.00 0,480 (1,42) 0,170 (0,85) 33.00 0.28 - 10 301-0050-0007
2,36/60 68.00 0,405 (1,19) 0,145 (0,59) 38.00 0.34 - 10 301-0060-0007
2,5/63-65 73.00 0,370 (1,09) 0,130 (0,51) 40.00 0.36 - 10 301-0065-0007
-/70 78.00 0,345 (1,02) 0,125 (0,44) 43.00 0.38 - 10 301-0070-0007
3/75-76 83.00 0,325 (0,95) 0,115 (0,39) 45.00 0.41 - 10 301-0075-0007
-/80 88.00 0,305 (0,89) 0,110 (0,34) 48.00 0.44 - 10 301-0080-0007
4/100-102 108.00 0,245 (0,71) 0,055 (0,30) 58.00 0.51 - 10 301-0100-0007
4,72/120 128.00 0,205 (0,59) 0,045 (0,21) 68.00 0.61 - 10 301-0120-0007
5/125-127 133.00 0,195 (0,57) 0,045 (0,19) 71.00 0.63 - 10 301-0125-0007
5,5/140 148.00 0,175 (0,51) 0,040 (0,15) 78.00 0.71 - 10 301-0140-0007
6/150-152 158.00 0,160 (0,48) 0,035 (0,13) 83.00 0.76 - 10 301-0150-0007
6,3/160 168.00 0,150 (0,45) 0,035 (0,12) 88.00 0.81 - 10 301-0160-0007
7/178-180 188.00 0,135 (0,40) 0,030 (0,09) 98.00 0.90 - 10 301-0180-0007
8/200-203 208.00 0,120 (0,36) 0,025 (0,11) 108.00 1.03 - 10 301-0200-0007
-/225 234.00 0,110 (0,32) 0,020 (0,08) 122.00 1.16 - 10 301-0225-0007
-/250 259.00 0,100 (0,29) 0,020 (0,06) 136.00 1.28 - 10 301-0250-0007
- /300 309.00 0,080 (0,24) 0,015 (0,04) 159.00 1.70 - 10 301-0300-0007
standard
1,5/38 46.00 0,630 (1,86) 0,245 (0,73) 27.00 0.22 - 51015 301-0038-0000
-/40 48.00 0,600 (1,77) 0,235 (0,66) 28.00 0.23 - 51015 301-0040-0000
1,75/ 44-45 53.00 0,535 (1,58) 0,210 (0,52) 31.00 0.26 - 51015 301-0045-0000
2/50-51 58.00 0,480 (1,42) 0,170 (0,85) 33.00 0.28 - 51015 301-0050-0000
2,36/60 68.00 0,405 (1,19) 0,145 (0,59) 38.00 0.34 - 51015 301-0060-0000
2,5/63-65 73.00 0,370 (1,09) 0,130 (0,51) 40.00 0.36 - 51015 301-0065-0000
-/70 78.00 0,345 (1,02) 0,125 (0,44) 43.00 0.38 - 51015 301-0070-0000
3/75-76 83.00 0,325 (0,95) 0,115 (0,39) 45.00 0.41 - 51015 301-0075-0000
-/80 88.00 0,305 (0,89) 0,110 (0,34) 48.00 0.44 - 51015 301-0080-0000
3,5/89-90 98.00 0,270 (0,79) 0,095 (0,27) 53.00 0.49 - 51015 301-0090-0000
4/100-102 108.00 0,245 (0,71) 0,055 (0,30) 58.00 0.51 - 51015 301-0100-0000
-/110 118.00 0,220 (0,65) 0,050 (0,25) 63.00 0.56 - 51015 301-0110-0000
4,5/114-115 123.00 0,210 (0,62) 0,050 (0,23) 66.00 0.58 - 51015 301-0115-0000
4,72/120 128.00 0,205 (0,59) 0,045 (0,21) 68.00 0.61 - 51015 301-0120-0000
5/125-127 133.00 0,195 (0,57) 0,045 (0,19) 71.00 0.63 - 510 15 301-0125-0000
-/130 138.00 0,185 (0,55) 0,040 (0,18) 73.00 0.66 - 51015 301-0130-0000
5,5/140 148.00 0,175 (0,51) 0,040 (0,15) 78.00 0.71 - 510 15 301-0140-0000
6/150-152 158.00 0,160 (0,48) 0,035 (0,13) 83.00 0.76 - 51015 301-0150-0000
6,3/160 168.00 0,150 (0,45) 0,035 (0,12) 88.00 0.81 - 51015 301-0160-0000
6,5/165 173.00 0,150 (0,43) 0,035 (0,11) 91.00 0.83 - 510 15 301-0165-0000
7/178-180 188.00 0,135 (0,40) 0,030 (0,09) 98.00 0.90 - 510 15 301-0180-0000
8/200-203 208.00 0,120 (0,36) 0,025 (0,11) 108.00 1.03 - 51015 301-0200-0000
-/225 234.00 0,110 (0,32) 0,020 (0,08) 122.00 1.16 - 510 301-0225-0000
-/250 259.00 0,100 (0,29) 0,020 (0,06) 136.00 1.28 - 510 301-0250-0000
10/ 254 263.00 0,095 (0,28) 0,020 (0,06) 144.00 1.30 - 510 301-0254-0000

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
www.norres.com/cz/technologie/
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PROTAPE® PUR 301 AS DEMLE2L06®

Shipping

Vnitini pramér Vnéjsi Tlak dle Podtlak Polomér Hmotnost Minimalni Rozméry Cislo
pramér DIN 26057 DIN 26057 ohybu castka skladem objednavky
(pFi 50% (axially fixed)
prodlouzeni)

(in / mm) (mm) (bar) (bar) (mm) (kg/m) (m) (m)

11/280 289.00 0,085 (0,26) 0,020 (0,05) 149.00 1.43 = 510 301-0280-0000
- /300 309.00 0,080 (0,24) 0,015 (0,04) 159.00 1.70 - 510 301-0300-0000
12/305 315.00 0,080 (0,23) 0,015 (0,04) 163.00 1.73 - 510 301-0305-0000
-/315 325.00 0,075 (0,23) 0,015 (0,04) 168.00 1.79 - 510 301-0315-0000
- /350 360.00 0,070 (0,20) 0,015 (0,03) 185.00 2.00 - 510 301-0350-0000
14 /356 366.00 0,070 (0,20) 0,015 (0,03) 190.00 2.10 - 510 301-0356-0000
-/ 400 410.00 0,060 (0,18) 0,015 (0,02) 210.00 2.26 = 510 301-0400-0000
- /450 460.00 0,055 (0,16) 0,010 (0,02) 235.00 252 - 510 301-0450-0000
- /500 510.00 0,050 (0,14) 0,010 (0,01) 260.00 2.78 - 510 301-0500-0000

P¥i pfetlaku a podtlaku doporu¢ujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$sim zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitfniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. VSechny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
www.norres.com/cz/technologie/

Prislusenstvi
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CLAMP 213 CONNECT 270-271  CONNECT 228 CLAMP 212 CLAMP 217

CLAMP 210 BRIDGE
CLAMP

Pri pretlaku a podtlaku doporucujeme dodrzet hranici provozni hodnoty. Bliz§i informace o vy$s$im zatizeni jsou dostupné na vyzadani. Polomeér ohybu je méfen podle vnitiniho
zahnuti hadice. Pravo ucinit technické zmény je vyhrazeno. V8echny hodnoty jsou stanoveny pfi teploté 20°C a jsou jen pfiblizné. Dal$i technické Udaje jsou dostupné na
www.norres.com/cz/technologi
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