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TECHNICKY LIST
Cyberbond 9056

Primer pro kyanakrylatova lepidla

Obsah: Prodejni jednotka:
15 ml sklenéna lahvicka se stéteCkem pro nanaseni 30 ks

500 ml plastova lahev 1 ks

5 | kanystr 1 ks

Chemicky zaklad:

Heptan

Fyzikalni vlastnosti:
Hustota pfi 20 °C: 0,68 g/cm?®
Teplota vzplanuti: -1°C

Popis:

Primer Cyberbond 9056 umozniuje spojovat nepolarni plasty jako napf. polyethylen (PE),
polypropylen (PP), polyformaldehyd (POM), silikon nebo moderni termoplastické elastomery
(TPE) pomoci kyanakrylatovych lepidel Cyberbond. Cyberbond 9056 méni povrchové napéti.
Ma nasledujici vyhody:

e vysoka pevnost spojeni u materiall, které jinak neni mozné lepit,

e rychlé a jednoduché pouziti,

e veétSi moznost volby z riznych plastovych materialu.

Cyberbond 9056 se nanasi StéteCkem na lepené materialy. Po odpareni je mozné okamzité
pouzit kyanakrylatové lepidlo Cyberbond. Dily je ale také mozno lepit az po 24 hodinach.

Udaje uvadéné v tomto technickém listu, obzvlasté navrhy ke zpracovani vyrobkl Cyberbond, se zakladaji na nasich
nejnovéjSich znalostech a zkuSenostech. ProtoZze se vSak materialy mohou velmi liSit a nemame vliv na pracovni podminky,
doporuc€ujeme provést dostatecny pocet vlastnich pokusu pro zjisténi vhodnosti naSich vyrobkl. Za Skody vzniklé na zakladé
zde uvedenych pokynd nebo na zakladé ustniho projednani neru¢ime, pokud by ndm ov§em nebyl prokdzan zamér nebo hruba
nedbalost.
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