Tegii YUKO spol s r.o.

Brezivky 250, 763 45

Bezpeénostni udaje

Vyrobce: Tegii VUKO spol. s r. o.
Datum: 07.12.1998
Obchodni nazev: TERMOLEPIDLO 990 213/1

1.

Chemicka charakteristika:

1.1. Zakladni surovina: termoplasticky kauduk

1.2. Barva: hnéda transparentni

1.3. Zapach: slaby, po pfirodni pryskyfice

Fyzikalni a technicko-bezpeénostni idaje

2.1.Bod méknuti: 72 °C ( krouzek, kuli¢ka)

2.2.Bod vzplanuti: 45°C DIN 51755

2.3.Teplota samovzniceni: 200°C DIN 51794

2.4.Teplotni rozklad: nad 200°C

2.5 Nebezpetné reakce: pii dodrzeni pfedepsaného skladovani a odborné manipulaci
nejsou

Predpisy
Ve smyslu nafizeni o nebezpe¢nych latkach neni nebezpeénou latkou. Produkt je ve styku
s rozpoustédly klidny.

Ochranna opatreni
Pii zpracovani je nutna ventilace. Zamezte vdechovani par. Ugiiite opatieni proti vzniku
elektrostatickych vyboji. Nutna ochrana rukou a oéi.

Opatreni pri nehodach a pozarech

5.1. Rozliti nebo vyteceni:
Zachytit taveninu savym materialem (pisek, zemina, piliny) a po schlazeni odstranit
predepsanym zplsobem. Zabrarite jiskieni.

5.2. Hasici prostiedky:
Péna nebo vodni mlha. Pfi malém ohni je moZné pouZit pradkovy hasici piistroj, CO,,
nebo pisek. Nepouzivat pii haseni proud vody.

5.3. Prvni pomoc:
Pti pripadném vdechnuti plynti vznikajicich hofenim vyhledat pomoc Iékare.

Toxikologické udaje
Toxické ucinky nejsou znamy.
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